
■건축위원회심의기준 [ 별지 2호서식 ]

210㎜×297㎜[보존용지(2종)70g/㎡]

건축위원회심의주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에‘○’ 표시를 합니다.

운영기관 삼척시 심의일자 2022-11-25

건축종별 [ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [ ] 기타

건축주 성명(법인명) 동해삼척태백축산업협동조합 ※여러명인경우○○○외○명으로적습니다

대지현황

대지위치 강원도삼척시근덕면동막리근덕면

지번 818 - 관련지번 0

대지면적 10144 ㎡ 용도지역(지구,지역) 제2종지구단위계획구역,산업개발진흥지구,계획관리지
역

건축물현황

건축면적 4530.92 ㎡ 건폐율 44.666 % 층수지하 : 층/지상: 1 층

주용도 공장 구조 일반철골구조 건축물동수 1 동

최고높이 8.2 m 용적률 44.466 % 연면적합계 4510.64 ㎡

구분 주요 심의결과

( 종합 ) 분야

[김형기 위원]
○ 현재의 구조계산서를 보면 하중조합에서 풍하중, 지진하중, 설하중과
같은 부분이 반영되었다는 사실을 확인할 수가 없습니다.
○ 지반조건에서 S4에서 S2로 변경되었음에도 불구하고 다시 제시 된
자료의 지내력은 150kN/㎡으로 동일합니다. 확인이 필요합니다.

[심영부 위원]
○ 횡단면도 Y1열 기초는 독립기초로 그려져 있으니 구조계산서 P13과
같이 수정바라며, t200옹벽에 PO1베이스플레이트 250*250이 정착되는
상세 추가 바람. (외벽패널이 외부로 돌출되어 떠있는지 검토 바람)
○ X1열과 X3열 F1기초 밖으로 외부 패널이 외부로 돌출되는지 검토
바람.(도면은 기초위에 패널이 올라가게 되어 있음)

[김하용 위원]
○ 구조심의 계획서에서 풍하중에 대한 변위값이 X방향 19.7mm, Y방향
29.7mm로 계산되어 있고, 금번 조치계획서와 구조계산서에는 횡변위
값이 X방향 23.3mm, Y방향 14.916mm로 계산되어 있습니다.
(최종값을 정리하여 계산 근거와 함께 재확인 바랍니다.)

○ S.O.G 200두께에 앵커를 굽혀서 정착길이를 확보하는 것보다는 T2
두께를 두껍게 하는게 합리적이라 생각이 됩니다.

○ 지붕층 활하중을 2.5KN/M2를 적용한 근거를 계산식을 첨부하여
추가하여 주시기 바랍니다. (기본 적설하중을 적용한 것인지?)

○ 기초해석은 SDS를 이용하여 재검토하여 주시기 바랍니다. 이에 대한
결과값을 첨부하여 주시기 바랍니다. (허용지내력 확보와 관련하여
불확실한 다짐을 제안하기보다는 팽이기초 등의 지반 보강 방안에 대한
질의입니다.)

심의내용



210㎜×297㎜[보존용지(2종)70g/㎡]

■건축위원회심의기준 [ 별지 2호서식 ]

구분 주요 심의결과

( 종합 ) 분야

○ S.O.G 단부와 기초 접합면의 상세를 추가해 주시기 바랍니다. (배근은
끊겨있고 단면도에서는 콘크리트 일체로 타설되는 것으로 그려져
있습니다.)

○ 고정하중과 적설(활)하중을 고려해서 3m 캔티에 처짐이 1.394mm로
검토값이 맞는지 재확인하여 주시기 바랍니다. 방풍실의 구조계산
근거가 없다고 했는데, 검토 부위는 어딘지 확인이 어렵습니다.
(횡단면도에서 방풍실)

○ 구조계산서 내 지진하중에 하중조합에 누락되어 있습니다. (P.29,
P.50) 하중조합에 지진하중을 추가하여 주시기 바랍니다. (P.50 이후
페이지를 변경된 조합으로 재출력)

○ 계산서 내 오타를 수정
-개요 등에 노풍도 표기

심의내용

심의결과

[ ] 원안의결 [ ] 조건부의결 [ ] 재검토의결 [ ] 부결
※ 작성기준(건축위원회심의기준9.3관련)

• 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결
• 조건부 의결: 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가

반영하도록 하는 의결
• 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결
• 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결

(단, 「건축위원회 심의기준」 2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함 )


